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Фрезерный станок БОБР 4.2 является полуавтоматическим станком. Данный станок предназначен для 
снятия свесов кромочных материалов по пласти в условиях малого производства или же в качестве 
дополнения в большом производстве, где необходимо снимать свесы на специальных заготовках. 

Основным преимуществом станка является его простота и скорость, а также наличие качественной 
чистовой обработки благодаря двум высокочастотным двигателям (12000 об./мин.) 
Станок укомплектован фрезой r=2 мм. 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА: 
Два вертикальных независимых высокочастотных двигателя; 
Преобразователь высокой частоты для эл. двигателей; 
Система копиров с устройством для регулировки положения фрезы; 
Рабочий стол на стабильной базе; 
Фреза R-2 – 2 шт. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Размер рабочего стола  700х800 мм 
Мощность эл.двигателя 2 шт.х 0,37 кВт 
Частота вращения фрез  12000 об/мин 
Высокочастотный преобразователь 200 Гц/1,5 кВт 
Максимальная толщина кромочного материала 3,0 мм 
Мин. и макс. толщина детали 10:60 мм 
Диаметр патрубка под аспирацию 1х50 мм 
Габариты станка 700х800х900 мм 
Габариты упаковки  1070х1040х1320 мм 
Вес НЕТТО 167 кг 
Вес БРУТТО 130 кг 

 
При заказе станка просим учитывать толщину кромочного материала, который предполагается обрабатывать с 
радиусным фрезерованием. 
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Сверлильно-присадочный станок ВОЛГАРЬ 23, предназначен для сверления всех необходимых 
технологических и монтажных отверстий в мебельных деталях. 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА: 
 
Пневматическая регулировка угла наклона многошпиндельного агрегата; 
Возможность сверления в пласти и кромке детали, сверление под углом; 
Прижим детали двумя пневматическими цилиндрами; 
Автоматическое управление рабочими операциями (старт-педаль); 
Передвижная упорная линейка с мм-шкалой, L =1500 мм-2 шт.; 
Четыре передвижных откидывающихся упора; 
Передвижные боковые линейки (правая/левая) с цифровыми индикаторами; 
Спиральный кулачок настройки глубины сверления; 
Автоматическая система уменьшения глубины сверления на 10 мм при переходе сверлильной группы в 
вертикальное положение (сверление в пласти); 
Комплект быстросъемных патронов 5 шт.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Размер рабочего стола 953х405 мм 
Количество шпинделей 23 шт. 
Межцентровое расстояние шпинделей 32 мм 
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем 704 мм 
Наклон многошпиндельной головки 0-90° 
Макс. глубина сверления 63 мм 
Макс. ширина и длина заготовки 964 мм/ не огран. 
Потребляемая эл. мощность 1,5 кВт 
Давление пневматической системы 6 Бар 
Габариты станка без 1,5 м упоров  1250х900х1200 мм 
Габариты упаковки  1150х1020х1320 мм 
Вес НЕТТО 340 кг 
Вес БРУТТО 310 кг 
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